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Prestige line On-Off. R32

Nova Inverter. R410 Nova On-Off. R410 

Nova Inverter Silver. R410

Grand Line Inverter. R32

•	 Энергоэффективность класса А (EER)
•	 Wi-Fi — в комплекте;
•	 «4D» регулирование жалюзи с пульта ДУ горизонтально и 
вертикально;
•	 Клапанная крышка наружного блока;
•	 Угольный и фотокаталитический фильтр очищает воздух 
от пыли и аллергенов;
•	 Самоочистка внутреннего блока; 
•	 Стабильная работа при перепадах напряжения (130-270V).

•	 Энергоэффективность класса А (EER)
•	 «4D» регулирование жалюзи с пульта ДУ горизонтально и 
вертикально;
•	 Клапанная крышка наружного блока;
•	 Дополнительный фильтр в комплекте;
•	 Охлаждение до -30°C - опция (с зимним комплектом);
•	 Дополнительная шумоизоляция наружного блока;
•	 Работа в широком диапазоне напряжений.

•	 Энергоэффективность класса А (EER)
•	 Wi-Fi - в комплекте;
•	 «4D» регулирование жалюзи с пульта ДУ горизонтально и 
вертикально;
•	 Самоочистка внутреннего блока; 
•	 Клапанная крышка наружного блока;
•	 Покрытие «Gold Fin» - лучше отвод конденсата и коррозийная
•	 стойкость теплообменника;
•	 Функция «iFeel» температурный датчик встроенный в пульт.

•	 Энергоэффективность класса А (EER)
•	 Wi-Fi - в комплекте;
•	 «4D» регулирование жалюзи с пульта ДУ горизонтально и 
вертикально;
•	 Самоочистка внутреннего блока; 
•	 Клапанная крышка наружного блока;
•	 Покрытие «Gold Fin» - лучше отвод конденсата и коррозийная
•	 стойкость теплообменника;
•	 Функция «iFeel» температурный датчик встроенный в пульт.

•	 Энергоэффективность класса А (EER)
•	 Самоочистка внутреннего блока; 
•	 Покрытие «Gold Fin» - лучше отвод конденсата и коррозийная
•	 стойкость теплообменника;
•	 Функция «iFeel» температурный датчик встроенный в пульт;
•	 Охлаждение до -30°C - опция (с зимним комплектом).

•	 Энергоэффективность класса А++ (SEER)
•	 Wi-Fi — опция;
•	 Gentle Wind — эффект легкой прохлады.
•	 ION — биполярный ионизатор;
•	 7-ми скоростной вентилятор подачи воздуха;
•	 «4D» регулирование жалюзи с пульта ДУ горизонтально и 
вертикально;
•	 Высокотемпературная самоочистка;
•	 Работа на обогрев — до -20°C;
•	 Клапанная крышка наружного блока;
•	 Антибактериальный фильтр в комплекте;
•	 Легкий монтаж — съемная нижняя панель и выдвижные лап-
ки на монтажной планке; 
•	 Стабильная работа при перепадах напряжения (130-270V).
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Grand Line On-Off. R410 
•	 Энергоэффективность класса А (EER);
•	 «4D» регулирование жалюзи с пульта ДУ горизонтально и 
вертикально;
•	 Высокотемпературная самоочистка;
•	 Клапанная крышка наружного блока;
•	 Легкий монтаж — сьемная нижняя панель и выдвижные лап-
ки на монтажной планке;
•	 Охлаждение до -30°C - опция (с зимним комплектом);
•	 Работа в широком диапазоне напряжений.
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Elegant Line Inverter. R32
•	 Энергоэффективность класса А (EER)
•	 Wi-Fi — Опция;
•	 ION — биполярный ионизатор;
•	 «4D» регулирование жалюзи с пульта ДУ горизонтально и 
вертикально;
•	 Клапанная крышка наружного блока;
•	 Угольный и фотокаталитический фильтр очищает воздух 
от пыли и аллергенов;
•	 Стабильная работа при перепадах напряжения (130-270V).
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Elegant Line On-Off. R32
•	 Энергоэффективность класса А (EER)
•	 «4D» регулирование жалюзи с пульта ДУ горизонтально 
и вертикально;
•	 Клапанная крышка наружного блока;
•	 Дополнительный фильтр в комплекте;
•	 Охлаждение до -30°C - опция (с зимним комплектом);
•	 Дополнительная шумоизоляция наружного блока;
•	 Работа в широком диапазоне напряжений.
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Multi-Nova Inverter. R32Multi-Grand Inverter. R32

Вертикальная Подвесная Горизонтальная

•	 До 5 внутренних блоков в одной системе;
•	 Длинна трасс до 80 метров;
•	 Перепад высот между блоками 15 метров;
•	 Энергоэффективность класса А++ (SEER)
•	 Gentle Wind — эффект легкой прохлады.
•	 ION — биполярный ионизатор;
•	 7-ми скоростной вентилятор подачи воздуха;
•	 «4D» регулирование жалюзи с пульта ДУ горизонтально и 
вертикально;
•	 Высокотемпературная самоочистка;
•	 Работа на обогрев до -15°C;
•	 Антибактериальный фильтр в комплекте;
•	 Легкий монтаж — съемная нижняя панель и выдвижные лап-
ки на монтажной планке; 
•	 Стабильная работа при перепадах напряжения (130-270V).
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•	 До 3 внутренних блоков в одной системе;
•	 Длинна трасс до 65 метров;
•	 Перепад высот между блоками 10 метров;
•	 Энергоэффективность класса А++ (SEER);
•	 Wi-Fi - в комплекте;
•	 «4D» регулирование жалюзи с пульта ДУ горизонтально и 
вертикально;
•	 Самоочистка внутреннего блока.
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•	 Качественные комплектующие – класси-
ческая спецификация без упрощений.  
•	 Мощные компрессоры – стабильная ра-
бота даже при высоких нагрузках.  
•	 Полноразмерные теплообменники – на-
чиная с 24-й модели – двухрядные.  
•	 Лучшее соотношение цены и качества – 
сборка на самом современном заводе.
•	 Широкий выбор под любые задачи: линей-
ка мощностей – от 5,2 до 16,1 кВт.  
•	 Типы исполнения: кассетные, канальные, 
напольно-потолочные.  

•	 Роторный рекуператор увеличенной площади;
•	 Производительность от 350 до 5000 м3/час;
•	 Встроенная автоматика. Сенсорный пульт;
•	 Компактные. От 597 мм;
•	 Безкаркасный корпус. Стенки 50 мм;
•	 Секция продува;
•	 Безременная система привода ротора;
•	 Фильтр повышенной площади.

Полупромышленные кондиционеры Profi Line модели On-Off и Inverter

Приточно-вытяжные установки с роторным рекуператором Ecoclima Pro Vent

Канальные блоки 
On-Off и Inverter

Кассетные блоки 
On-Off и Inverter

Напольно-потолочные блоки 
On-Off и Inverter

Универсальные наружные
блоки  On-Off и Inverter

•	 Роторный рекуператор увеличенной площади;
•	 Производительность от 350 до 1350 м3/час;
•	 Встроенная автоматика. Сенсорный пульт;
•	 Компактные. Высота от 329 мм;
•	 Безкаркасный корпус. Стенки 50 мм;
•	 Секция продува;
•	 Безременная система привода ротора;
•	 Фильтр повышенной площади.

•	 Роторный рекуператор увеличенной площади;
•	 Производительность от 850 до 5000 м3/час;
•	 Встроенная автоматика. Сенсорный пульт;
•	 Безкаркасный корпус. Стенки 50 мм;
•	 Фильтр повышенной площади.


