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Сертификация

Сертификация продукции

Добровольная сертификация продукции

Проверьте действие сертификата:
www.eurovent-certi�cation.com

или
www.certi�ash.com 

Системы сертификации

MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS & IT COOLING SYSTEMS S.p.A.: 

Система управления качеством, соответствующая требованиям Регламента UNI EN ISO 9001:2008
Система экологического управления, соответствующая требованиям Регламента UNI EN ISO 14001:2004

Система управления охраной здоровья и безопасностью труда, соответствующая требованиям BS OHSAS 18001:2007
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Отказ от ответственности
Настоящее описание составлено только для информации и не является публичным предложением, обязательным для выполнения Mitsubishi 
Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A.
Описание составлено на основании сведений, имеющихся у Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A.
Данные, содержащиеся в настоящем документе, могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. отказывается от любой ответственности за прямой или косвенный ущерб в самом широком 
смысле, вытекающий из или связанный с использованием и/или толкованием данного описания.
Все содержимое защищено авторским правом Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A.

В агрегатах, указанных в настоящей публикации, используются фторсодержащий парниковый газ ГФУ R410а (ПГП100 2088).   
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1. Общие сведения

1.1 Соответствие «GREEN CERTIFICATION»

Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A., как ключевая 
фигура на мировом рынке оборудования для отопления, вентиля-
ции и кондиционирования воздуха, и ведущий производитель 
энергоэффективных, экологичных решений в этой области, призна-
ет и поддерживает распространение систем «GREEN 
CERTIFICATION», как эффективный способ строительства зданий с 
высокими эксплуатационными характеристиками и повышения 
качества и стабильности окружающей среды.    

С момента введения первой системы сертификации в начале 90х 
годов, спрос на сертифицированные здания значительно вырос, 
как и количество стандартов, рейтингов и программ сертификации.   
Работая по всему миру, компания Mitsubishi Electric Hydronics & IT 
Cooling Systems S.p.A. имеет большой опыт работы со многими из 
них и является активным членом Совета по экологическому 
строительству Италии.

Обязательства Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems 
S.p.A. по разработке ответственных и устойчивых решения для 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха отражены в 
полном спектре продуктов и систем повышенной эффективности, 
разработанных с особым вниманием к повышению рейтингов 
энергоэффективности зданий в соответствии с основными 
протоколами сертификации, включая LEED, BREAM, GREENSTAR, 
BCA, NABERS, DNGB, HQE и BEAM.   

Чтобы узнать больше о том, как продукция Mitsubishi Electric 
Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. способствует повышению 
рейтингов «GREEN CERTIFICATION» и энергоэффективности зданий, 
обратитесь к:
http://www.melcohit.com/GLOBAL/Company/Green-Certi�cations/QR
%20code/ 
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1. Общие сведения

1.2 Спецификация

1 2 3 4 5 6 7 8 9

i  -  B X - N 0  0  4- AHM N R V
Код

1
i-BX Водоохлаждающий агрегат

i-BX-N Тепловой насос

- Комфорт

Y Производство

Номинальная производительность (кВт) 004-006-008-010-013-015-020-025-030-035

Электропитание
M 230/1/50

T 400/3/50

Гидромодуль
N Без гидромодуля

H С гидромодулем

Трубы и ребра теплообменника

A Медный трубы/алюминиевые ребра с одинаковым шагом

B Медный трубы/медные ребра

E С эпоксидным покрытием ребер

Электрический нагреватель основания
N Без электрического нагревателя основания

S С электрическим нагревателем основания

Защитная решетка теплообменника
N Без защитной решетки

R С защитной решеткой

Каркас корпуса и облицовочные панели V Все части с полиэфирным порошковым покрытием

* Недоступно для i-BX

Описание Дополнения

2 Область применения

3

4

5

6

8

9

7*

Модель

Агрегат наружной установки для подготовки холодной/горячей воды 
и горячей воды ГВС, с герметичными винтовыми компрессорами с 
переменной скоростью (инверторный привод) в одноконтурной 
конфигурации с использованием хладагента R410A, теплообменни-
ком с медными трубами и алюминиевыми ребрами на стороне 
воздуха и паяным стальным пластинчатым теплообменником на 
стороне воды. Агрегат оборудован электронным расширительным 
клапаном и встроенным гидромодулем в стандартном исполнении.
Гибкий в использовании и надежный агрегат, легко адаптируемый к 
условиям фактической нагрузки благодаря точной регулировке 
температуры в сочетании с применением инверторной технологии. 
Высокая производительность при полной и частичной нагрузке 
достигается за счет точной разработке агрегата и использования 
переменной скорости вращения двигателя (инвертор).
Тепловые насосы i-BX-N предназначены для отопления, охлаждения и 
подготовки горячей воды ГВС. Особое внимание уделяется режиму 
работы в зимний период, который, благодаря инверторной техноло-
гии, гарантирует работу за пределами рабочих ограничений традици-
онных агрегатов.

1.3 ErP совместимый
Высокий уровень эффективности i-BX-N при частичной нагрузке 
соответствует и превосходит минимальную сезонную эффективность 
для отопления, сезонный коэффициент производительности (SCOP), в 
соответствии с экологическими требованиями к проектированию для 
всех продуктов с использованием энергии.

1.4 Энергетически эффективная система
Агрегат спроектирован с системным подходом: все компоненты 
установлены для взаимного усиления результата действия в соответ-
ствии с запатентованной логикой для получения максимального 
эффекта.

1.5 Высокая эффективность при частичной нагрузке
Высокая сезонная эффективность агрегата достигается благодаря 
модуляции компрессора с инверторной технологией постоянного 

тока обеспечивает точную тепловую мощность в соответствии с 
фактической потребностью здания. Высокая эффективность приводит 
к снижению потребления электрической энергии в течение всего 
периода работы агрегата.

1.6 Высокоэффективные компоненты
С точки зрения повышения производительности и снижения 
потребляемой мощности, электронный термостатический клапан 
является ключевым компонентом, который максимизирует эффектив-
ность системы, также как гидромодуль с инверторным водяным 
насосом и модуляция скорости вращения вентилятора в качестве 
стандартных компонентов агрегата.

1.7 Широкий диапазон эксплуатации
Особое внимание уделяется режиму работы в зимний период, 
который, благодаря инверторной технологии, гарантирует работу за 
пределами рабочих ограничений традиционных агрегатов, подавая 
горячую воду до 60 °С и при температуре наружного воздуха до -20 °С.

1.8 Встроенный гидромодуль
Встроенный гидромодуль все компоненты контура воды (электриче-
ский нагреватель защиты от замерзания на пластинчатом теплооб-
меннике,воздухоотводчик, реле протока, фильтр для воды, предохра-
нительный клапан, водяной насос с энергопотреблением в соответ-
ствии с нормативами ЕС.   
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2. Состав агрегата в стандартном исполнении

2.1 Реверсивный тепловой насос, с воздушным охлаждением 
конденсатора, для наружной установки 
Агрегат наружной установки для подготовки холодной/горячей воды 
и горячей воды ГВС, с герметичными винтовыми компрессорами с 
переменной скоростью (инверторный привод) в одноконтурной 
конфигурации с использованием хладагента R410A, теплообменни-
ком с медными трубами и алюминиевыми ребрами на стороне 
воздуха и паяным стальным пластинчатым теплообменником на 
стороне воды. Агрегат оборудован электронным расширительным 
клапаном и встроенным гидромодулем в стандартном исполнении.
I-BX-N легко адаптируется к условиям фактической нагрузки благода-
ря точной регулировке температуры в сочетании с применением 
инверторной технологии. Высокая производительность при полной и 
частичной нагрузке достигается за счет точной разработке агрегата и 
использования переменной скорости вращения двигателя (инвер-
тор).
Тепловые насосы i-BX-N предназначены для отопления, охлаждения и 
подготовки горячей воды ГВС. Особое внимание уделяется режиму 
работы в зимний период, который, благодаря инверторной техноло-
гии, гарантирует работу за пределами рабочих ограничений традици-
онных агрегатов.

2.2 Каркас корпуса
Каркас корпуса изготовлен из оцинкованного стального листа 
соответствующей толщины. Все части имеют полиэфирное порошко-
вое покрытие цвета RAL 7035. Самонесущая рама предназначена для 
обеспечения максимальной доступности при техническом обслужи-
вании. 

2.3 Облицовочные панели
Внешний корпус состоит из панелей из листовой оцинкованной стали 
соответствующей толщины с эпоксидным защитно-декоративным 
покрытием цвета RAL 7035. Панели легко снимаются для быстрого и 
легкого доступа к внутренним компонентам с обеих сторон агрегата.

2.4 Компрессор с переменной скоростью
Инверторный винтовой компрессор с безщеточной конструкцией 
электродвигателя с внутренними постоянными магнитами (IPM) 
обеспечивает более высокую эффективность в широком диапазоне 
применений и с подогревом масла в поддоне картера. Логика инвер-
тора обеспечивает плавный пуск, который уменьшает пусковой ток. 
Преобразователь частоты разработан со встроенными фильтрами 
подавления гармоник, что упрощает его установку в электрической 
панели при соблюдении отраслевых стандартов.   

2.5 Теплообменник на стороне потребителя
Паяный-сварной пластинчатый теплообменник из нержавеющей 
стали AISI 316. Теплообменник облицован снаружи слоем неопрена с 
закрытыми ячейками для предотвращения образования конденсата. 
Во время работы агрегата теплообменник защищен от отсутствия 
протока жидкости с помощью реле протока. Теплообменник также 
готов к работе с  использованием незамерзающих жидкостей до 
температуры на выходе теплообменника - 8 °С и с электрическим 
нагревателем защиты от замерзания на теплообменнике.    

2.6 Теплообменник на стороне источника теплоты
Оребренный теплообменник изготовлен из медных труб и алюминие-
вых ребер с шагом, гарантирующим максимальную эффективность 
теплообмена. Агрегат в стандартном исполнении оснащен защитны-
ми решетками теплообменника.

2.7 Электрический нагреватель основания для защиты от замерза-
ния
Модулирующий электрический нагреватель основания для защиты от 
замерзания, расположенный между оребренным теплообменником и 
основанием для улучшения и поддержки слива дренажной воды 
(принадлежность).

2.8 Вентиляторы

Осевые вентиляторы со степенью защиты IP54, внешней крыльчаткой, 
штампованными металлическими лопастями расположенными в 
диффузоре, в комплекте с защитной решеткой. Шестиполюсный 
электродвигатель со встроенной тепловой защитой. Постоянное 
управление скоростью вращения вентилятора.

2.9 Контур хладагента
Основные компоненты в контуре хладагента:
- хладагент R410A;
- электронный расширительный клапан;
- 4-х ходовой реверсивный клапан
- фильтр-осушитель;
- защитное реле высокого давления;
- жидкостной ресивер;
- отделитель жидкости;
- защитное реле высокого и низкого давления.

2.10 Электрическая панель питания и управления
Электрическая панель питания и управления соответствующая EN 
60204-1/IEC 204-1 состоит из:
- Автоматический выключатель компрессора;
- Контроллер;
- Пронумерованные кабели сигнальной линии;
- Постоянный контроль скорости вращения вентилятора;
- Реле включения насоса;
- Конденсатор запуска компрессора и вентилятора;
- Плавкий предохранитель защиты системы водяного насоса;
- Плавкий предохранитель защиты вентилятора;
- Плавкий предохранитель защиты платы питания;
- Автотрансформатор;
- Пружинная клеммная колодка для цепей управления;
- Клеммы удаленного Вкл/Выкл;
- Клеммы удаленного переключения «охлаждение/отопление»;
- Клеммы приоритета ГВС/система;
- Клеммы ограничения потребления/ночного режима;
- Клеммы уменьшения потребления в зависимости от тарифа;
- Клеммы аварийного сигнала/насоса вторичного контура/ осушителя   
   воздуха;
- Клеммы системы дополнительного нагревателя;
- Клеммы дополнительного источника теплоты;
- Клеммы нагревателя бака ГВС;
- Клеммы датчиков ГВС, накопительного бака системы и низкотемпе-
   ратурной зоны;
- Клеммы 3-х ходового клапана ГВС;
-  Клеммы 3-х ходового смесительного клапана.

2.11 Контур воды
Стандартная конфигурация агрегата включает в себя гидромодуль со 
следующими компонентами: водяной насос с энергопотреблением в 
соответствии с нормативами ЕС, расширительный бак, предохрани-
тельный клапан, воздухоотводчик, электрический нагреватель 
защиты от замерзания, реле протока, фильтр воды (входит в комплект 
поставки агрегата).
Конфигурация без гидромодуля включает в себя следующие компо-
ненты: предохранительный клапан, воздухоотводчик, электрический 
нагреватель защиты от замерзания, реле протока, фильтр для воды 
(входит в комплект поставки агрегата).
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2.12 Версии
- Основная версия
Стандартный агрегат

2.13 Конфигурации
- Стандартный агрегат
Реверсивный стандартный агрегат для подготовки холодной/горячей 
воды в соответствии с выбранным режимом работы.

2.14 Принадлежности
- Проводной комнатный пульт управления с таймером и термостатом, 
с подсветкой дисплея, в комплекте с датчиками температуры и  
влажности для настройки системы;
- 3-х ходовой клапан подготовки воды ГВС;
- Дополнительный электрический нагреватель для системы отопле-
ния;
- Электрический нагреватель бака ГВС, как дополнительный источник 
теплоты и для предотвращения легионелеза;
- Электрический нагреватель основания для защиты от замерзания;
- Комплект каскадного управления насосами N-CM;
- Плата последовательного интерфейса N-RS RS-485 для протокола 
ModBus;
- Бак-аккумулятор 35, 100 или 200 л;
- Накопительный бак ГВС 300 или 500 л;
- Накопительный бак  ГВС 300 л для комбинации с комплектом 
DOMH2O;
- Накопительный бак ГВС 300, 500 или 1000 л с солнечным коллекто-
ром для комбинации с комплектом DOMH2O;
- Комплект для подготовки ГВС DOMH2O15 и DOMH2O24;
- Виброизолирующие резиновые опоры;
- Теплообменник медь-алюминий с эпоксидным покрытием;
- Теплообменник медь-медь. 
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3. Контроллер

Контроллер NADISYSTEM основан на инновационном и эффективном 
подходе к кондиционированию зданий.
Потребление энергии осуществляется только при необходимости и 
источники энергии используются на основе их доступности, эффек-
тивности и стоимости, отдавая приоритет возобновляемым источни-
кам, при наличии.
Первым важным преимуществом внедрения интегрированной 
системы управления является оптимизация энергосбережения за 
счет координации работы различных компонентов системы, устране-
ния неэффективных связей, упрощения монтажа и сокращения 
количества контроллеров.
NADISYSTEM обеспечивает динамический контроль температуры 
воды на выходе в соответствии с фактической тепловой нагрузкой в 
здании и температурой наружного воздуха, позволяет поддерживать 
комфортную температуру в помещениях и повышает энергоэффек-
тивность.
Система управления NADISYSTEM для жилых помещений обеспечива-
ет высокую эксплуатационную гибкость управляя вторичными 
контурами активируя зональные насосы и клапаны в зависимости от 
целевой комнатной температуры, установленной на пульте управле-
ния, и с помощью управления смесительными клапанами, для обеспе-
чения необходимой температуры воды в системе излучающих 
панелей, в соответствии с целевыми установками для каждого 
контура.
Контроллер может управлять до 4 тепловыми насосами соединенны-
ми в каскад, для увеличения производительности в помещениях с 
несколькими зонами, такими как гостиницы, школы, многоквартир-
ные дома, офисы и торговые центры.
Агрегаты управляются в режиме главный-дополнительный, с главным 
агрегатом отвечающим за обработку информации и отправке ее 
дополнительным агрегатом.
Это обеспечивает точное управление мощностью без снижения 
производительности и более точное определение параметров 
системы. NADISYSTEM может определять количество агрегатов в 
каскаде, необходимое для гарантированной подготовки горячей 
воды ГВС, всех или только одного, в соответствии с необходимой 
мощностью.
Контроллер также выравнивает часы наработки компрессоров на 
основании времени работы каждого, управляет чередованием 
работы агрегатов и, при необходимости, исключает отключенные 
агрегаты, без прерывания работы каскада в целом.
Кроме этого, контроллер модулирует работу вентиляторов для 
оптимизации конденсации или испарения, в зависимости от режима 
работы, позволяя подготавливать горячую воду ГВС даже летом, при 
температуре наружного воздуха до 45 °С, и снижать уровень шума 
ночью. 
NADISYSTEM легко обслуживается, в том числе через удаленный 
доступ, а также предоставляет возможность удаленного управления 
некоторыми функциями:
• Вкл/выкл
• Режим охлаждения/отопления
• Приоритет отопления/ГВС
• Отключение в зависимости от тарифа электроэнергии.

Основные функции

• Проводной пульт управления с подсветкой дисплея, с датчиками 
температуры и влажности для управления зонами (опция).
• Расчет точки росы и повышение температуры воды на выходе для 
систем обогрева полов, возможность включения осушителя воздуха.
• Рабочие параметры с выделенным меню для пользователя и для 
установщика для конфигурации типа системы.
• Еженедельный таймер для программирования 6 ежедневных 
временных интервалов.
• Датчик температуры наружного воздуха для управления целевым 
значением температуры воды в системе в зависимости от компенса-
ционной кривой отопления и охлаждения. Также возможна работа с 
фиксированной температурой.
• Режимы работы охлаждения, отопления и автоматическое измене-
ние режима.
• Подготовка горячей воды в целях ГВС.
• Управление дополнительным электрическим нагревателем для  
накопительного бака ГВС и для предотвращения легионеллеза.
• Рециркуляция воды ГВС по таймеру или по реле протока.
• Управление внешними устройствами (котлом или электрическим 
нагревателем) в качестве дополнительного или единственного 
источника теплоты.
• Каскадное управление до 4 тепловыми насосами.
• Различные системные решения с помощью настройки контроллера, 
до 2 зон, с возможностью управления различными температурами в 
соответствии с выбранными компенсационными кривыми.
• Аварийные сигналы.
• Управление защитой от замерзания, основанное на внутренней или 
наружной температуре воздуха или температуре воды, для защиты 
трубопроводов контура воды и теплообменников внутри агрегата.
- Ночной режим: это настройка системы для ограничения максималь-
ного уровня шума агрегата. Уровень шума снижается при ограниче-
нии максимальной частоты компрессора или скорости вращения 
вентилятора.  



i-BX-N 004-035

10
i-BX-N 004-035_201806_RU R410A

4. Рабочие характеристики

Высокая эффективность и сниженное энергопотребление
Реверсивный тепловой насос «воздух-вода» i-BX-N оснащен компрес-
сором с инверторным приводом постоянного тока.
Инверторная технология непрерывно контролирует скорость 
компрессора для обеспечения идеальной адаптации к нагрузке на 
систему, модулируя тепло- или холодопроизводительность и, 
следовательно, снижая потребляемую мощность и обеспечивая 
наивысшие сезонные коэффициенты, доступные на рынке в настоя-
щее время.
Сезонный коэффициент производительности точно отражает преиму-
щества в энергетическом и экономическом отношении использова-
ния теплового насоса в течение года и представляет собой отношение 
между подведенной энергией и потребленной мощностью.
С точки зрения повышения производительности и снижения энерго-
потребления, электронный терморегулирующий клапан является 
важным компонентом, который максимизирует эффективность 
системы.
Быстрая и эффективная адаптация с помощью электронного терморе-
гулирующего клапана к изменениям нагрузки позволяет компрессору 
всегда работать с максимальной эффективностью, а также продлить 
срок службы компрессора.

Регулировка температуры
Температура воды, подаваемой в контур отопления и охлаждения, 
рассчитывается контроллером и зависит от компенсационной кривой 
охлаждения и отопления.
Тепловая нагрузка здания не остается постоянной в течение дня или 
года, а увеличивается или уменьшается в зависимости от температуры 
наружного воздуха.
Таким образом, поддержание постоянной температуры воды это 
бесполезная трата энергии. Подача воды с разной температурой на 
оконечные устройства системы отопления/охлаждения (излучающие 
панели, радиаторы, фанкойлы и т.д.) на основе температуры наружно-
го воздуха обеспечивает высокий сезонный коэффициент эффектив-
ности и обеспечивает значительную экономию эксплуатационных 
расходов.
Компенсационная кривая для режимов отопления и охлаждения 
может быть настроена для обеспечения корректной работы теплово-
го насоса в соответствии с используемой системой отопления/охлаж-
дения (излучающие панели, радиаторы, фанкойлы).
Пример: Выбор компенсационной кривой отопления 1,4 при темпера-
туре наружного воздуха -5 °С дает температуру воды +55 °С.
Отдельные компенсационные кривые могут быть установлены для 
каждой зоны в зависимости от конечных устройств отопления/охлаж-
дения или, альтернативно, может быть выбрано фиксированное 
значение температуры.
Функция, называемая «влияние комнатной температуры», позволяет 
быстро адаптировать температуру воды изменяя компенсационную 
кривую при изменении условий в помещении, например, когда в 
помещении больше людей. 
Работа этой функции возможна только в режиме отопления, при 
наличии пульта управления N-THC.
При работе в режиме охлаждения в летний период, контроллер 
рассчитывает точку росы, используя датчик температуры и влажности 
на пульте управления, и определяет увеличение температуры подачи 
воды в систему излучающих панелей и активирует осушитель (только 
один контакт осушителя для всех зон).

Программирование временных диапазонов
Таймер можно настроить для дифференцированного включения и 
отключения для каждой отдельной зоны системы, создавая профиль 
работы с максимально 6 ежедневными временными диапазонами.
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Работа насоса на стороне потребителя
При достижении целевого значения температуры воды в системе, 
компрессор останавливается и периодически включается циркуляци-
онный насос для минимизации потребления электроэнергии и 
обеспечения корректного измерения температуры воды.
Время включения и выключения насоса может быть установлено в 
зависимости от типа системы.
В системах с фанкойлами, время между одним циклом включения и 
выключения и последующим должно быть уменьшено во избежание 
чрезмерного охлаждения воды в режиме отопления и при минималь-
ном содержание воды в системе, указанном в разделе «Минимальное 
и максимальное содержание воды в системе».

Подготовка горячей воды (ГВС)
Контроллер управляет подготовкой горячей воды используя 3-ходо-
вой клапан установленный снаружи агрегата, отводящий поток 
горячей воды в накопительный бак ГВС, который должен иметь 
соответствующий размер в зависимости от использования.
Подготовка воды включается, когда температура воды в накопитель-
ном баке ГВС, определяемая датчиком ВТ8,  меньше целевого 
значения ГВС. Подготовка горячей воды ГВС гарантирована и летом и 
зимой, в соответствии с рабочими ограничениями, указанными в этом 
руководстве.
Если предполагается эксплуатация теплового насоса вне рабочих 
ограничений, рассмотрите возможность использования дополни-
тельного источника теплоты, управляемого непосредственно 
контроллером.
Электрический нагреватель должен быть установлен внутри накопи-
тельного бака ГВС, чтобы температура воды не опускалась ниже 10 °С 
при длительном периоде бездействия теплового насоса (режим 
ожидания).

Функция предотвращения легионеллеза
Функция антибактериальной защиты воды обеспечивает уничтоже-
ние бактерий Легионеллы, которые могут находиться в накопитель-
ном баке ГВС. Температура и продолжительность циклов антибакте-
риальной защиты обычно составляет:
• 2 минуты, температура > 70 °С
• 4 минуты, температура > 65 °С
• 60 минут, температура > 60 °С
Циклы профилактики Легионеллы управляются непосредственно 
контроллером, включающим электрический нагреватель в баке-нако-
пителе ГВС, с возможностью установки продолжительности, темпера-
туры, даты и времени.

Дополнительные ресурсы
Работу системы можно разделить на моновалентную (без дополни-
тельного источника теплоты), только электрические источники 
теплоты и двухвалентную (с дополнительным источником теплоты).

Без дополнительного источника теплоты 
Для моновалентной работы тепловой насос должен полностью 
соответствовать потребностям здания. В этом случае возможна 
избыточная теплопроизводительность теплового насоса, особенно 
при температуре наружного воздуха выше нуля, а также высокая 
потребляема мощность. Убедитесь, что прибор учета электроэнергии 
дома правильно подобран. Решение предлагается для новых домов.

Только с электрическим источником теплоты
При работе только с электрическим источником теплоты, тепловой 
насос объединен с электрическим нагревателем для полного удовлет-
ворения потребности здания в отоплении.
Электрический нагреватель активируется при температуре наружно-
го воздуха ниже установленной для удовлетворения потребности 
здания в отоплении, которую тепловой насос не может обеспечить 
самостоятельно.
Учитывая снижение количества часов работы теплового насоса при 
низкой наружной температуре в зимний период, время работы 
электрического нагревателя тоже будет уменьшено, и, следовательно, 
потребление энергии будет незначительным.
Поэтому сезонная энергоэффективность системы остается неизмен-
ной.
Это решение предлагается для новых домов и требует более низких 
вложений, чем моновалентные тепловые насосы. 

С дополнительным источником теплоты
В случае двухвалентной работы тепловой насос удовлетворяет 
потребность здания в отоплении до определенной температуры 
наружного воздуха, называемой точкой двухвалентности.
Ниже точки двухвалентности тепловой насос отключается и только 
дополнительный источник теплоты (например, котел) обеспечивает 
здание теплом.
Это решение идеально подходит для традиционных систем и рекон-
струкции. 
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Управление системой

Система управления NADISYSTEM для применения в жилых помеще-
ниях обеспечивает высокую гибкость работы посредством управле-
ния вторичными контурами, то есть включает зональные насосы и 
клапаны в зависимости от комнатной температуры установленной на 
пульте управления и с помощью управления смесительными клапана-
ми для обеспечения необходимой температуры воды в системах 
излучающих панелей, в соответствии с климатическими условиями, 
установленными для каждого контура.
Существует 3 различных типа предварительно сконфигурированных 
систем для быстрой и легкой установки, с возможностью управления 
с 2 или менее пультов управления для управления тепловой нагруз-
кой в подобных зонах.

Контроллер может управлять клапанами в каждой отдельной зоне 
или, альтернативно, насосами, в зависимости от целевой температу-
ры.
Система решает, следует ли включать агрегат или более энергоэффек-
тивные источники для снятия тепловой нагрузки.
NADISYSTEM управляет различными уровнями температуры на 
основе используемых конечных устройств отопления/охлаждения.
Тепловой насос непосредственно подготавливает воду с необходи-
мой температурой для конечных устройств отопления/охлаждения, 
подключенных к высокотемпературным контурам (например, 
фанкойлы, радиаторы, полотенцесушители в ванных комнатах), тогда 
как низкотемпературные излучающие панели управляются 
смесительными клапанами в соответствии с конкретными компенса-
ционными кривыми.

Если система излучающих панелей также используется для охлажде-
ния, контроль влажности гарантируется путем активации контакта 
осушителя, а расчет точки росы, измеренной пультом управления 
N-THC, обеспечивает необходимую температуру воды на выходе, 
определяемую компенсационной кривой охлаждения, что позволяет 
избежать образования конденсата на полу.
Если кондиционер используется в летнее время, выполните термои-
золяцию труб, находящихся в контакте с воздухом, надлежащим 
образом.

В таблице ниже указаны различные типы систем, которые могут 
контролироваться непосредственно NADISYSTEM. 

0

1

2

3

Пульт
управления

N-THC

Зона высокой
темп.

(исключая
радиаторы/
фанкойлы)

Зона низкой
темп.

(исключая
обогрев
полов)

ГВС
Рецир-

куляция

M

M

5

×1
опция

×1
опция

×1
опция

№
ко

нф
иг

ур
ац

ии
си

ст
ем

ы

×1
опция

опция
×1

M

Обозначения:

Смесительный клапан обогрева пола

Зональный циркуляционный насос или клапан с приводом

Датчик воды

Наружный термостат

Циркуляционный насос ГВС

Это означает, что компенсационная кривая может быть применена к 
высокотемпературным зонам и различные компенсационные кривые 
для каждой низкотемпературной зоны.

Простая установка путем последовательного подключения компо-
нентов, входящих в состав системы NADISYSTEM.  
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i-BX-N 004-035
Выход режима отопления/охлаждения
Цифровой выход KM2, SA8 и SA9 можно установить как «Выход 
режима отопления/охлаждения». Контакт активируется в соответ-
ствии с режимом работы теплового насоса выбранным на пульте 
управления или с помощью удаленного контакта охлаждения/отопле-
ния.
Этот контакт может использоваться для управления клапанами или 
насосами системы, для отключения части системы  в зависимости от 
режима работы. Это позволяет управлять смешанными системами, 
например, излучающими панелями для отопления и фанкойлами для 
охлаждения.

Защита от замерзания
Функция защиты от замерзания активна, даже когда тепловой насос 
выключен.

Защита от замерзания горячей воды ГВС
Функция защиты от замерзания воды ГВС действует только в случае, 
если установлен погружной электрический нагреватель в накопи-
тельном баке ГВС.
Дополнительный нагреватель включается при температуре воды, 
измеренной датчиком ВТ8, меньше целевого значения (смотрите 
руководство по установке) и выключается с гистерезисом +3 °С.

Система защиты от замерзания первичного контура
Функция защиты от замерзания обеспечивается включением электри-
ческого нагревателя на теплообменнике и насоса первичного 
контура.
Насос и электрический нагреватель включаются при температуре 
воды (измеренной датчиком на выходе теплообменника) менее +4,5 °
С и выключаются, когда температура воды достигает +7 °С.

Система защиты от замерзания вторичного контура
Насосы вторичного контура включаются вместе с насосом первично-
го контура, в соответствии с критериями, описанными в предыдущем 
разделе, при активированном управлении с помощью NADISYSTEM.

Защита от замерзания на основании температуры наружного 
воздуха
Насос включается в соответствии с температурой наружного воздуха 
для предотвращения образования льда в трубопроводах.
Насос включается, если температура наружного воздуха менее +4 °С и 
выключается, когда температура поднимается более +5 °С.

Защита от замерзания на основании температуры внутри здания
Тепловой насос и/или дополнительные источники тепла (нагреватель 
или котел) включаются, если температура воздуха в помещении 
опускается ниже +14 °С (регулируемое значение), для предотвраще-
ния замерзания трубопроводов внутри здания.

Аварийные сигналы
На пульте управления отображаются корректная работа агрегата и 
любые аварийные сигналы (символ        ).
Функции диагностики включают в себя полное управление аварийны-
ми сигналами, с архивом аварийных сигналов (через сервисную 
панель управления) для более детального анализа поведения агрега-
та.

M

M

Смесительный
клапан

Отопление Охлаждение

Водяной
насос

3-х
ходовой
клапан

Датчик темп.
смешения
воды

M
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Принадлежности перечисленные ниже не входят в комплект поставки 
агрегата.

Металлический сетчатый фильтр для воды

Этот фильтр должен быть установлен на обратной трубе теплового 
насоса для задержания любых загрязнений в контуре воды, которые 
могут повредить теплообменник агрегата.

Виброизолирующие опоры
Устанавливаются между тепловым насосом и опорной поверхностью. 
Виброизолирующие опоры изготовлены из резины, эластомера и 
корпуса из алюминиевого сплава для крепления к полу. 

Накопительный бак ВТВ
Баки-аккумуляторы используются в системах отопления и охлажде-
ния для минимизации времени работы теплового насоса при любых 
рабочих условиях и для предотвращения чрезмерного количества 
запусков и остановок.
Баки устанавливаются под агрегатом на обратной трубе теплового 
насоса. При установке бака убедитесь, что напор насоса агрегата 
достаточен для обеспечения корректной работы системы.

5. Принадлежности

Характеристики

Корпус Латунь

Обработка поверхности Пескоструйная

Прокладка корпуса Betaex 71

Резьба ISO 228/1

Фильтрующий элемент
Микроперфорированный лист из
нержавеющей стали AISI 304

Шаг отверстий DN25 = 1,5 мм, DN32 = 2 мм

Диаметр отверстий DN25 = 400 микрон, DN32 = 500 микрон

Количество отв. на см2 DN25 = 150, DN32 = 80

Размеры

DN 25 32

R дюйм 1 1-1/4

L мм 87 96

H мм 60 68

Падение давления

R 1 1-1/4

Kv

дюйм

11,08 17,00
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i-BX-N 004-035
Накопительные баки ВТ и РТ
Баки-аккумуляторы используются в системах отопления и охлажде-
ния для минимизации времени работы теплового насоса при любых 
рабочих условиях и для предотвращения чрезмерного количества 
запусков и остановок.
Бак также может использоваться для отделения контура воды от 
теплового насоса и частичного снятия тепловой нагрузки в периоды, 
когда агрегат отключается из-за тарифа электроэнергии.
Предназначены для установки внутри помещения.

На схеме показано использование накопительного бака ВТ/РТ для 
отделения первичного контура теплового насоса от вторичного 
контура конечных устройств отопления/охлаждения.
Это позволяет управлять различным расходом и температурой в 
зависимости от типа конечного устройства отопления/охлаждения.
Правильно подобранный по объему бак-аккумулятор гарантирует 
минимальный объем воды, необходимой тепловому насосу. 

На схеме показано использование накопительного бака ВТ/ТР в 
качестве накопительного бака на обратной трубе теплового насоса 
для увеличения объема воды доступной в системе, для предотвраще-
ния чрезмерного количества запусков и остановок.
В этом случае убедитесь, что напор насоса агрегата достаточен для 
обеспечения корректной работы системы. 

Модели Объем

BT35 35 литров

BT100 100 литров

BT200 200 литров

TP300 300 литров

Эта схема исключительно для демонстрации.

Эта схема исключительно для демонстрации.
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Технические характеристики
Накопительный бак изготовлен из углеродистого стального листа, 
сварен с использованием лучших технологий и подвергается строгим 
испытаниям давления водой (9 бар, что обеспечивает рабочее 
давление 6 бар).
Бак не требует внутренней обработки, наружное покрытие выполне-
но коррозионностойкой краской.
Бак защищен снаружи пенорезиной с закрытыми ячейками толщиной 
50 мм, с внешней отделкой из мягкого синего ПВХ для моделей ВТ
100/200 и ТР300. Модели ВТ35 изолированы пенополиэтиленом 
толщиной 10 мм, с металлической внешней отделкой. 

Объем Размеры накопительного бака

Di d Htot A B C D E F G K I

литров мм

100 500 400 970 100 130 160 280 250 264 264 868 140

200 550 450 1410 100 130 160 280 430 374 386 1298 170

300 700 600 1235 100 130 160 280 320 321 332 1133 200

Объем
Фитинги

1 2 3 4 5

литров дюйм

100 1-1/4 2" 1/2" 1/2" 3/8"

200 1-1/4 2" 1/2" 1/2" 3/8"

300 1-1/4 2" 1/2" 1/2" 3/8"

Позиция Описание

1A Выход теплового насоса на стороне источника тепла

1B Вход (возврат) теплового насоса на стороне источника тепла

1C Выход системы на стороне потребителя

1D Вход (возврат) системы на стороне потребителя

1E- G Выход дополнительного источника теплоты

1F-1H Вход (возврат) дополнительного источника теплоты

2 Крепление электрического нагревателя

3 Разъем датчика

4 Слив/заполнение

5 Воздухоотводчик

Ø308 520
613

210

360

80 858065

300 120100

80

28
8

17
4

15
27

8
15

66

Ø7x20

1-1/4

1” 1”

1-1/4

Кронштейн
крепления
на стену

Воздухо-
отводчик

Заполнение/
слив

Di
d

5

1E-1G

2

2
1D

3
разъем

3
разъем

3
разъем

также на
другой
стороне

Вид сверху

1B

1A

4

B

D
A

C
E

F
G

K
H

 to
t.

1C

545° 45
°

I

1F-1H
также на другой стороне

Размеры - модель ВТ35

Размеры - модель ВТ100, ВТ200, ТР300
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i-BX-N 004-035
Проточный электрический нагреватель
Используются проточные электрические нагреватели: однофазные, с 
номинальной мощностью 3 кВт и трехфазные 3, 6 и 9 кВт.
Нагреватели, используемые на выходе системы, гарантируют снятие 
тепловой нагрузки здания при низкой температуре наружного 
воздуха, дополняя теплопроизводительность теплового насоса.
Электрические нагреватели выключаются, как только теплопроизво-
дительность теплового насоса становится достаточной для удовлет-
ворения потребности в отоплении.
Учитывая, что при низкой температуре наружного воздуха тепловой 
насос, как правило, работает только короткое время, работа дополни-
тельного нагревателя также уменьшается и, следовательно, потребле-
ние электроэнергии незначительно.
Таким образом, коэффициент сезонной эффективности системы 
остается неизменным.
При установке на стене используются крепежные кронштейны. 

Технические характеристики

Электропитание 230 В/50 Гц 400 В/50 Гц

Мощность 3000 Вт 3000-6000-9000 Вт 
Максимальное давление 6 бар

Мин/Макс рабочая
температура 5...90 °C

Защитный термостат 90 +/- 5 °C

Регулируемый термостат 30...70 °C

Материал нагревательного элемента Incoloy 800

Резьбовое крепление 1-1/4 M GAS 

Класс защиты IP 55

Световой индикатор Красный; включен во время работы

30
 

70 

348 
260 30 

53 120 

1

2 3

4

5
6

7

8 9

11 (G 1-1/4 B )

30 

10
0 

23
15

8

60
 

9,
5 

9,
5 

22
 

8

10 (G 1-1/4 B)

Размеры

1. Крышка клеммной колодки
2. Ручной сброс защитного термостата
3. Ручка управления термостатом
4. Точка отсчета шкалы на ручке
5. Ввод сигнального кабеля
6. Ввод кабеля электропитания
7. Красный индикатор: включен во
    время работы нагревателя

8. Крепежные кронштейны
9. Корпус нагревателя
10. Вход воды
11. Выход воды

Эта схема исключительно для демонстрации.

 3
 0

70 
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1

U
PE

N

"1"

"2"

FU
1

FU
2 KM1

L1 L2 L3

T1 T2 T3

112

158

181,5

72 11
8

14
1

Размеры - Электрическая панель

Погружной электрический нагреватель

Эта схема исключительно для демонстрации.

Технические характеристики

Электропитание 230 В/50 Гц

Мощность 1000, 2000, 3000 Вт (+5 %/ -10 %); мощность по
отношению к электрическим соединениям

Максимальное давление 6 бар

Макс. темп. области нагрева 300 °C

Макс. темп. области уплотнения 120 °C

Регулируемый защитный термостат 9….75 °C

Материал нагревательного элемента Incoloy 800

Защитный материал клеммной колодки ПВХ

Резьбовое крепление 1-1/2 M GAS 

Уплотнение ASBERIT 60*48*3

Класс защиты IP 44

Световой индикатор Зеленый; включен во время работы

310
140

M 1-1/2 GAS

105 x 85

85

16 16

330
Зеленый
индикатор

Размеры - Погружной электрический нагреватель

Погружной электрический нагреватель
Поставляются однофазные погружные электрические нагреватели 
мощностью 1 кВт, 2 кВт или 3 кВт в зависимости от электрических 
соединений. Нагреватель должен использоваться только в погружен-
ном состоянии, устанавливается через уплотнительную муфту 
предусмотренную на накопительном баке ГВС или накопительных 
баках ВТ, ТР и TPS.
Электрический нагреватель гарантирует антибактериальную защиту 
воды от легионеллеза или работает для дополнения подготовки 
горячей воды ГВС при низкой температуре наружного воздуха.
Если нагреватель установлен внутри накопительного бака ТР, он 
может помогать в снятии тепловой нагрузки здания при отоплении, в 
случае работы вне пределов ограничений работы теплового насоса.
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i-BX-N 004-035
1-1/4" 3-ходовой клапан для подготовки ГВС
3-ходовой клапан перенаправляет поток воды в накопительный бак 
ГВС, когда температура, считываемая датчиком ВТ8, опускается ниже 
целевого значения.
Сервопривод также оснащен дополнительным контактом.
Контакт замкнут, когда клапан открыт и контакт разомкнут, когда 
клапан закрыт. 3-ходовой клапан для подготовки ГВС должен иметь 
следующие характеристики для корректной работы теплового 
насоса:
- Напряжение 230 В пер. тока, 50 Гц
- Если время срабатывания клапана занимает больше 10 с, установка 
времени может быть изменена с помощью установки параметра.
- Разница давлений (дельта Р) 500 кПа
- Температура жидкости от 0 °С до 90 °С
- Гидравлическое сопротивление менее 20 кПа

В общей высоте клапана (корпус  + сервопривод) также учтены 40 мм 
для удлинителя штока, входящего в комплект, необходимого для 
правильной изоляции труб.

Технические характеристики - корпус клапана

Рабочее давление PN16 для воды при темп. 90 °C.
PN20 для охлажденной воды.

Переток Нет

Температура жидкости Вода от 0 °C до 90 °C

Угол поворота 90°  

Резьба Gas UNI ISO 228  

Корпус клапана и фитинг Латунь OT58, UNI575/65  

Шток Латунь

Уплотнение Седло PTFE, уплотнительное кольцо EPDM

Запирающий шар Хромированная латунь

Вес 1,28 кг

Технические характеристики - сервопривод

Электропитание 230 В пер. тока, +10 % - 15 %  

Частота 50 Гц  

Потребляемая мощность 4 ВА  

Время срабатывания (открыт/закрыт)10 с 

Дополнительный сухой контакт
(завершение срабатывания)

230 В - 1 A (резистивный)  

Допустимая рабочая
температура

0 ... + 50 °C

Допустимая температура транспор-
тировки и хранения

- 10 ... + 80 °C 

Допустимая влажность Класс G, DIN 40040  

Класс защиты IP 54  

Кабель подключения 6 × 1 мм², длина 0,8 м

Ручное управление Ручное открытие/закрытие

Вес 0,45 кг

L

S

B
H

Размеры - Корпус клапана
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График гидравлического сопротивления клапана
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Модели Объем
HWC500 500 литров

Эта схема исключительно для демонстрации.

Схема контура воды

Вес с изоляцией кг 145 220

Содержание воды в теплообменнике л 22,3 38,5

Площадь поверхности теплообменника м² 3,5 5,9

Комбинация накопительного бака и теплового насоса

Накопитель-
ный бак

Количество воды
в теплообменнике

Комбинируемые
тепловые насосы

(л) (м²) 0075

HWC 500 38,5 5,9 ×

Наименование Размеры 300 500

A
Высота

с изоляцией, мм 1570 1800

B без изоляции, мм - -
C

Диаметр
с изоляцией, мм 650 750

D без изоляции, мм 550 650

E Холодная вода
высота, мм 140 155

фитинг - R” 1-1/4” 1-1/4”

F Горячая вода
высота, мм 1570 1800

фитинг - R” 1-1/4” 1-1/4”

G Рециркуляция
высота, мм 1200 1400

фитинг - R” 1/2” 1/2”

H
Фланец с 2" муфтой для
электричекого нагрева-
теля

высота, мм 295 310

Ø - мм 180/120 180/120

фитинг - R” 2” 2”

J Выход теплового
насоса

высота, мм 920 1185

фитинг - R” 1-1/4” 1-1/4”

K Вход (возврат)
теплового насоса

высота, мм 240 255

фитинг - R” 1-1/4” 1-1/4”

N Термометр
высота, мм 1350 1550

фитинг - R” 1/2” 1/2”

O Разъем датчика
высота, мм 1570 1800

фитинг - R” 1/2” 1/2”

P Разъем датчика
высота, мм - 600

фитинг - R” - 1/2”

Q Магниевый анод
высота, мм 1570 1800

фитинг - R” 1-1/4” 1-1/4”

R Магниевый анод
высота, мм - 1400

фитинг - R” - 1-1/4”

Накопительный бак ГВС
Накопительный бак HWC изготавливается специально для подготовки 
воды ГВС совместно с тепловым насосом, благодаря внутреннему 
теплообменнику с большой площадью теплообмена.
Тепловой насос соединен с внутренним теплообменником, который 
нагревает воду внутри накопительного бака.
Антибактериальные циклы профилактики Легионеллеза выполняют-
ся электрическим нагревателем, который может быть установлен в 
фитинге, предусмотренном на фланце.
Циклы профилактики Легионеллеза контролируются контроллером 
NADISYSTEM теплового насоса.

Технические характеристики
Накопительные баки изготавливают-
ся из стального листа S275JR в 
соответствии с DIN 4573 и проходят 
строгие испытания давлением воды 
(9 бар, что обеспечивает рабочее 
давление 6 бар). Внутреннее покры-
тие выполнено из двойного слоя 
эмали согласно DIN 4753.
Для защиты от коррозии использует-
ся магниевый анод с принадлежно-
стями, входящий в стандартную 
комплектацию накопительного бака. 
Снаружи бак защищен жестким 
пенополиуретаном толщиной 50 мм, 
не содержащим CFC, с белым покры-
тием.

Площадь
теплообмена

N.C.

Система на стороне
потребителя

Узел автоматической
заправки

Самоочищающийся
фильтр

Бак-аккумулятор

От источника
воды

Размеры - Модель HWC300

Размеры - Модель HWC500
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Накопительный бак TPS и комплект подготовки ГВС DOMH2O
Накопительный бак TPS используется для хранения воды нагревае-
мой тепловым насосом и позволяет получать дополнительную 
теплоту от теплообменников солнечного коллектора, установленных 
внутри. Кроме этого, также возможно соединение накопительного 
бака с другими источниками тепла, например, с газовым или дровя-
ным котлом. Могут быть установлены два электрических нагревателя 
с использованием предусмотренных 2-х дюймовых фитингов.
Подготовка горячей воды осуществляется комплектами DOMH2O 15 и 
DOMH2O 24 в комбинации с накопительными баками.
Комплект подготовки воды ГВС получает теплоту от накопительного 
бака и через теплообмен в пластинчатом теплообменнике обеспечи-
вает необходимую температуру горячей воды, контролируемую 
модулирующим сигналом управления насосом первичного контура.
Блок управления с графическим дисплеем позволяет пользователю 
контролировать работу, а также устанавливать целевые значения и 
параметры работы.

Модель накопительного бака Объем
TPS300 300 литров
TPS500 500 литров

TPS1000 1000 литров

Модель комплекта подготовки ГВС
DOMH20 15
DOMH20 24
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Схема контура воды

Эта схема исключительно для демонстрации.

1. Тепловой насос (воздух/вода, вода/вода,
     геотермальный) 
2. Расширительный бак
3. Насос
4. Воздухоотводчик
5. Узел заправки
6. Предохранительный клапан
7. Солнечная панель
8. Накопительный бак ГВС TPS
9. Комплект подготовки ГВС DOMH2O
10. Дренаж

11. Датчик температуры
12. Блок управления
13. Пластинчатый теплообменник
14. Датчик темп. рециркуляции (опция)
15. Дренаж солнечного коллектора
16. Конечные устройства ГВС
17. Датчик расхода и температуры
18. Источник воды
19. Конечные устройства отопления
20. Термостат (только в случае установки
       солнечных панелей)

Технические характеристики

Накопительный бак TPS
Накопительный бак изготовлен из углеродистого стального листа, 
сварен с использованием лучших технологий и подвергается строгим 
испытаниям давления водой (9 бар, что обеспечивает рабочее 
давление 6 бар).
Бак предназначен для холодной и горячей воды и обработка внутрен-
ней поверхности не требуется. Снаружи бак покрыт коррозионно-
стойкой краской.
Бак защищен снаружи пенорезиной с закрытыми ячейками толщиной 
70 мм, с внешней отделкой из мягкого синего ПВХ

Комплект подготовки ГВС DOMH2O
В комплект подготовки ГВС входят следующие компоненты:
- пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали AISI 316, 
изолированный;
- циркуляционный насос с низкой потребляемой мощностью и 
электронным управлением скоростью;
-блок управления с графическим дисплеем с указанием температуры и 
теплоты;
- изолированные медные трубки и соединения;
- каркас из металлических профилей и термоформованные панели 
окрашенные в цвета RAL, для настенной установки. 
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* Расход ГВС (л/мин)

Tin = холодная вода на входе от источника
Tout = температура подачи ГВС

Температура на входе
первичного контура, °C

Теплопроизводительность DOMH20 15

* Расход ГВС (л/мин)

Tin = холодная вода на входе от источника
Tout = температура подачи ГВС

Теплопроизводительность DOMH20 24

Тип
помещения

Модель
DOMH20

Отдельный дом <3 1 4 - 6 кВт 300 15

Отдельный дом 4 - 5 2 6 - 8 кВт 500 15

Отдельный дом 5 - 6 2 10 - 13 кВт 1000 24

Отдельный дом 6 - 7 3 15 - 18 кВт 1000 24

2-х квартирный 4 - 5 2 6 - 8 кВт 500 15

2-х квартирный 7 - 8 5 15 - 18 кВт 1000 24

3-х квартирный 7 - 8 3 15 - 18 кВт 1000 24

3-х квартирный 9 - 12 6 20 - 22 кВт 1000 24

Блок управления регулирует скорость насоса первичного контура 
для поддержания целевой температуры горячей воды, регулируемой 
от 30 °С до 65 °С. Если температура горячей воды на выходе теплооб-
менника достигает Tмакс (между 60 °С и 75 °С), насос первичного 
контура выключается.
Когда температура падает ниже Тмакс, насос включается снова.
В системах с дополнительным нагревом от солнечного коллектора, 
температура первичного контура может превышать максималь-
ный предел 65 °С и управление скоростью насоса модулирующим 
сигналом не может гарантировать целевое значение ГВС.

Руководство по подбору
Для создания оптимальной системы, состоящей из накопительного 
бака и комплекта подготовки ГВС, необходимо принять во внимание 
три следующих параметра:
1. Объем накопительного бака должен быть достаточен для подготов-
ки ГВС, требуемой системой.
2. Мгновенный расход воды наружного блока должен быть больше 
пикового расхода подачи ГВС.
3. Объем накопительного бака должен быть больше минимального 
рекомендуемого объема для корректной работы теплового насоса 
(исходя из тепловой мощности).
Эти параметры необходимо проверять, так как объем воды довольно 
низкий.

1. Объем накопительного бака
Объем бака и характеристики первичного источника (тепловая 
выходная мощность и температура на выходе) являются параметрами 
определяющими количество воды, которое может подаваться за 
определенную единицу времени. Для расчета объема бака можно 
использовать следующее уравнение:
V= [Wf*(Tout-Tin)/(T0-Tf)] - [(P*tm*1000)/(Cp*(T0-Tf)]
где:
V:       требуемый объем бака в литрах
Wf: количество воды ГВС требуемое в пиковый период, в  
 литрах
Tm: время пикового периода, в минутах
Т0: внутренняя температура накопительного бака, °С
Tf: минимальная используемая температура бака, °С
Tin: температура воды на входе от источника, °С
Tout: температура подачи ГВС, °С
Cp: удельная теплота воды 4,186 кДж/кг°К
P: тепловая выходная мощность теплового насоса, кВт  

В этом случае, во избежание чрезмерной температуры горячей 
воды, на выходе комплекта подготовки ГВС следует использовать 
термостат.
Управление рециркуляционным насосом ГВС (максимальная 
мощность 185 Вт) может осуществляться с помощью установки 
температуры воды в контуре рециркуляции.
Когда температура опускается ниже целевого значения, рециркуля-
ционный насос включается и наоборот.
Кроме этого, для контура рециркуляции может быть установлено 
время включения и выключения насоса для каждого дня недели, по 
таймеру.

Комбинация рассчитывается на основании следующего пикового 
потребления:
- 60 л воды на одного человека в отдельном доме,
- 250 л на одну квартиру с одной ванной комнатой,
- 350 л на одну квартиру с двумя ванными комнатами,
- коэффициент одновременности использования.

Кол-во
человек

Кол-во ван-
ных комнат

Объем нако-
пительного бака

Тепловая мощность
теплового насоса

*Расход ГВС, показанный на графиках производительности, остается постоянным в течение различного времени, в зависимости от объема 
накопительного бака. Также смотрите инструкции в разделе «Руководство по подбору».

2. Подготовка ГВС
Количество горячей воды ГВС, необходимое для конечных устройств 
ГВС, должно быть меньше количества подготавливаемого агрегатом. 
Графики на предыдущих страницах показывают количество воды 
подготавливаемой агрегатом, в зависимости от изменения температу-
ры первичного контура.

3. Тепловая инерция
Накопительный бак, а также аккумулируемая им теплота, которая 
будет использоваться при необходимости, действует как буфер для 
первичного источника теплоты, снижая количество запусков и 
остановок.
Поэтому объем накопительного бака должен быть больше рекомен-
дованного изготовителем первичного источника теплоты (тепловой 
насос или другое устройство).

Типовые комбинации
Ниже приведены некоторые комбинации для типовых жилых помеще-
ния с тепловым насосом.
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i-BX-N 004-035
Размеры - накопительный бак TPS
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Гидравлическое сопротивление теплообменника солнечного
коллектора в накопительных баков TPS
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Объем
Размеры накопительного бака

Di d Htot A B C D E F G K I L M SR SM
литров мм

300 690 550 1470 130 325 425 575 735 1060 1035 1185 635 835 325 370 785
500 790 650 1755 135 375 685 630 880 1336 1295 1445 780 980 330 375 870

1000 1050 850 2100 120 410 950 765 1105 1476 1560 1710 950 1150 380 425 1105

Объем

Фитинги Теплообменник

1 2 3 4 5 6 Площадь
теплообмена

литров дюйм м² л

300 1-1/4 2 1/2 1-1/4 1 1 1,5 9

500 1-1/4 2 1/2 1-1/4 1 1 2,1 13

1000 1-1/4 2 1/2 1-1/4 1 1 4 25

Позиция Описание

1A Выход теплового насоса на стороне источника тепла

1B Вход (возврат) теплового насоса на стороне источника тепла

1C Выход дополнительного источника теплоты

1D Вход (возврат) дополнительного источника теплоты

1E Выход комплекта ГВС

1F Вход (возврат) комплекта ГВС

2 Крепление электрического нагревателя

3 Разъем датчика

4 Слив/заполнение

5 Воздухоотводчик

6M Выход контура солнечного коллектора

6R Вход (возврат) контура солнечного коллектора

Внутренний
объем
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Размеры - комплект подготовки ГВС DOMH2O
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Отверстия для монтажа на стену

Описание

Насос первичного контура

Датчик температуры PT1000

Блок управления

Клапан ручного воздухоотводчика

Пластинчатый теплообменник

Выход первичного контура

Вход (возврат) первичного контура

Вход воды от источника

Выход ГВС

Датчик расхода и температуры

Кран для промывки теплообменника

Штуцер подключения шланга (только модель DOMH2O15_N)



25
i-BX-N 004-035_201806_RU R410A

i-BX-N 004-035

Размеры

Пульт управления N-THC
Настройки температуры и влажности выполняются просто и 
интуитивно понятно с помощью ручки на передней панели пульта, а 
режимы работы и временные диапазоны могут быть выбраны с 
помощью 4 кнопок.
В стандартном исполнении пульт N-THC оснащен датчиками темпера-
туры и влажности для контроля комнатной температуры и влажности.
Посредством использования пульта N-THC в системе, NADISYSTEM 
может контролировать различные зоны, независимо управлять 
температурой, влажностью и временными диапазонами.
Простой и функциональный дисплей с подсветкой позволяет быстро 
просматривать настройки и условия окружающей среды.

Основные настройки:
- Настройки комнатной температуры и влажности (датчик температу-
ры и влажности входит в стандартную комплектацию);
- Включение/выключение обслуживаемой зоной;
- Программирование временных диапазонов;
- Установка на стену (максимальное расстояние 500 м).

68

8 28143
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N-THC
Зона 1

N-THC
Зона 2

N-THC
Зона 3

N-THC
Зона 4

N-THC
Зона 5

главный дополнительный дополнительный дополнительный

Конфигурация системы

82

31

156

Размеры

Пульт управления каскадом N-CM
Пульт управления N-CM позволяет использовать каскадное соедине-
ние до 4 тепловых насосов для увеличения производительности в 
помещениях с несколькими зонами, такими как гостиницы, школы, 
многоквартирные дома, офисы и торговые центры.
Агрегаты управляются в режиме главный-дополнительный, с главным 
агрегатом отвечающим за обработку информации и отправке ее 
дополнительным агрегатом.
Это обеспечивает точное управление мощностью без снижения 
производительности и более точное определение параметров 
системы.
NADISYSTEM может определять количество агрегатов в системе 
необходимое для подготовки горячей воды ГВС, всех или только 
одного, в соответствии с необходимой мощностью.
Пульт также выравнивает часы наработки компрессоров на основа-
нии времени работы каждого, управляет чередованием работы 
агрегатов и, при необходимости, исключает отключенные агрегаты, 
без прерывания работы каскада в целом.
Если неисправный блок является главным, рабочие параметры 
передаются на другой агрегат в каскаде, таким образом восстанавли-
вая частичную работу.
Пульт N-CM также может отображать работу каждого теплового 
насоса подключенного к каскаду и пультов управления N-THC, 
назначенных для опрашиваемых зон, максимально до 5 зон.

N-EM1 N-EM1 N-EM1N-CM
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i-BX-N 004-035
Плата последовательного интерфейса N-RS RS485
N-RC - это дополнительная плата для непосредственного взаимодей-
ствия тепловых насосов с сетью RS485.
Плата гарантирует оптоизоляцию (гальваническую изоляцию) 
контроллера от сети RS485.
Максимальная скорость передачи 19200 бод.
Дополнительная плата устанавливается в разъем на плате агрегата. 
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6. Общие технические характеристики

51,4 39,8 66,5 57,7 56,6 53,3 53,0 78,7 74,6 61,5

47,9 35,4 57,9 54,1 50,2 47,1 71,5 60,3 55,0 80,5

i-BX-N 004 006 008 010 013 010 013 015 020 025
Электропитание В/фаза/Гц 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ (ОБЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ)
Холодопроизводительность (1) кВт 4,20 5,90 7,50 9,90 12,4 10,5 12,8 14,7 18,7 24,7
Общая потребляемая мощность (1) кВт 1,55 2,08 2,72 3,64 4,54 3,64 4,54 5,24 7,00 8,99
EER (1) кВт/кВт 2,71 2,84 2,76 2,72 2,73 2,88 2,82 2,81 2,67 2,75
ESEER (1) кВт/кВт 4,24 4,32 4,45 4,21 4,24 4,24 4,49 4,31 3,88 3,93
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ (ЗНАЧЕНИЯ ПО EN14511)
Холодопроизводительность (1)(2) кВт 4,20 5,90 7,51 9,91 12,4 10,5 12,8 14,7 18,7 24,7
EER (1)(2) кВт/кВт 2,76 2,88 2,81 2,73 2,75 2,89 2,84 2,82 2,70 2,77
ESEER (1)(2) кВт/кВт 4,61 4,56 4,83 4,26 4,37 4,29 4,58 4,38 3,99 4,03
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения C C C C C C C C C C
ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ (ОБЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ)
Общая теплопроизводительность (3) кВт 4,63 6,36 8,51 11,0 14,3 11,4 14,7 17,2 21,7 26,1
Общая потребляемая мощность (3) кВт 1,51 2,03 2,65 3,65 4,53 3,66 4,55 5,15 6,90 8,31
COP (3) кВт/кВт 3,07 3,13 3,21 3,01 3,16 3,11 3,23 3,34 3,14 3,14
ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ (ЗНАЧЕНИЯ ПО EN14511)
Общая теплопроизводительность (3)(2) кВт 4,62 6,37 8,50 11,0 14,3 11,4 14,7 17,2 21,7 26,1
COP (3)(2) кВт/кВт 3,12 3,19 3,26 3,02 3,19 3,12 3,24 3,36 3,16 3,16
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения B B A B B B A A B B
ТЕПЛООБМЕННИКИ
ТЕПЛООБМЕННИК НА СТОРОНЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ
Расход воды (1) л/с 0,20 0,28 0,36 0,47 0,59 0,50 0,61 0,70 0,89 1,18
Доступный напор (1) кПа
ТЕПЛООБМЕННИК НА СТОРОНЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ В РЕЖИМЕ ОТОПЛЕНИЯ

Расход воды

Расход воды (3) л/с 0,22 0,31 0,41 0,53 0,69 0,55 0,71 0,83 1,05 1,26
Доступный напор (3) кПа
ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР
Количество компрессоров шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Количество шагов производительности шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Количество контуров шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Тип управления плавное плавное плавное плавное плавное плавное плавное плавное плавное плавное

Минимальный шаг производительности % 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Заправка хладагента кг 1,47 2,20 3,70 3,95 4,45 3,95 4,45 5,10 7,30 7,55
Заправка масла кг 0,35 0,35 0,40 0,87 1,40 0,87 1,40 1,40 1,40 1,40
Rc (по ASHRAE) (4) кг/кВт 0,35 0,38 0,50 0,40 0,36 0,38 0,35 0,35 0,39 0,31
ВЕНТИЛЯТОРЫ
Количество шт. 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2
Расход воздуха м3/с 1,02 0,98 0,99 1,80 1,70 1,78 1,71 1,80 2,33 3,76
Потребляемая мощность кВт 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,60 0,40
УРОВЕНЬ ШУМА
Звуковое давление (5) дБА 50 51 51 54 55 54 55 59 59 59
Уровень звуковой мощности в режиме охлаждения (6)(7) дБА 64 65 66 69 70 69 70 74 74 75
Уровень звуковой мощности в режиме отопления (6)(8) дБА 64 65 66 69 70 69 70 74 74 75
РАЗМЕРЫ И ВЕС
A (9) мм 900 900 900 900 900 900 900 1450 1450 1450
B (9) мм 370 370 420 420 420 420 420 550 550 550
H (9) мм 940 940 1240 1240 1390 1240 1390 1200 1200 1700
Рабочий вес (9) кг 80 85 100 115 135 115 135 180 205 265

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
-

Температура воды теплообменника контура охлаждения на стороне потребителя (вход/выход): 12,0/7,0 °С
Температура воздуха теплообменника контура отопления на стороне источника теплоты (вход): 35 °С
Значения в соответствие с EN14511-3:2013. 
Температура воды теплообменника контура отопления на стороне потребителя (вход/выход): 40,0/45,0 °С
Температура воздуха теплообменника контура отопления на стороне источника теплоты (вход): 7 °С - 87 % R.H.
Номинальный в соответствии со стандартом AHRI 550/590 (2011 с дополнением 1).
Средний уровень звукового давления на расстоянии 1 м, агрегат установлен на открытой площадке на отражающей поверхности;  
факультативное значение, рассчитанное из уровня звуковой мощности. 
Звуковая мощность на основе измерений выполненных в соответствии с требованиями стандартов ISO 9614.
Уровень звуковой мощности в режиме охлаждения, на улице.
Уровень звуковой мощности в режиме отопления, на улице.
Агрегат в стандартном исполнении, без дополнительных принадлежностей.
Не доступно
Данные сертифицированные EUROVENT
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91,3

80,5

i-BX-N 030 035
Электропитание В/фаза/Гц 400/3+N/50 400/3+N/50
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ (ОБЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ)
Холодопроизводительность (1) кВт 29,4 35,1
Общая потребляемая мощность (1) кВт 10,5 12,7
EER (1) кВт/кВт 2,80 2,76
ESEER (1) кВт/кВт 3,89 3,93
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ (ЗНАЧЕНИЯ ПО EN14511)
Холодопроизводительность (1)(2) кВт 29,5
EER (1)(2) кВт/кВт 2,83
ESEER (1)(2) кВт/кВт 4,00
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения C
ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ (ОБЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ)
Общая теплопроизводительность (3) кВт 32,3 38,1
Общая потребляемая мощность (3) кВт 10,3 12,0
COP (3) кВт/кВт 3,14 3,17
ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ (ЗНАЧЕНИЯ ПО EN14511)
Общая теплопроизводительность (3)(2) кВт 32,2
COP (3)(2) кВт/кВт 3,13
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения B
ТЕПЛООБМЕННИКИ
ТЕПЛООБМЕННИК НА СТОРОНЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ
Расход воды (1) л/с 1,41 1,68
Доступный напор (1) кПа
ТЕПЛООБМЕННИК НА СТОРОНЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ В РЕЖИМЕ ОТОПЛЕНИЯ

Расход воды

Расход воды (3) л/с 1,56 1,84
Доступный напор (3) кПа
ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР
Количество компрессоров шт. 1 1
Количество шагов производительности шт. 0 0
Количество контуров шт. 1 1
Тип управления плавное плавное

Минимальный шаг производительности % 25 25
Хладагент R410A R410A
Заправка хладагента кг 8,50 9,10
Заправка масла кг 2,30 2,30
Rc (по ASHRAE) (4) кг/кВт 0,29 0,26
ВЕНТИЛЯТОРЫ
Количество шт. 2 2
Расход воздуха м3/с 4,20 4,93
Потребляемая мощность кВт 0,55 0,55
УРОВЕНЬ ШУМА
Звуковое давление (5) дБА 60 61
Уровень звуковой мощности в режиме охлаждения (6)(7) дБА 76
Уровень звуковой мощности в режиме отопления (6)(8) дБА 76
РАЗМЕРЫ И ВЕС
A (9) мм 1450 1700
B (9) мм 550 650
H (9) мм 1700 1700
Рабочий вес (9) кг 290 325

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
-

Температура воды теплообменника контура охлаждения на стороне потребителя (вход/выход): 12,0/7,0 °С
Температура воздуха теплообменника контура отопления на стороне источника теплоты (вход): 35 °С
Значения в соответствие с EN14511-3:2013. 
Температура воды теплообменника контура отопления на стороне потребителя (вход/выход): 40,0/45,0 °С
Температура воздуха теплообменника контура отопления на стороне источника теплоты (вход): 7 °С - 87 % R.H.
Номинальный в соответствии со стандартом AHRI 550/590 (2011 с дополнением 1).
Средний уровень звукового давления на расстоянии 1 м, агрегат установлен на открытой площадке на отражающей поверхности;  
факультативное значение, рассчитанное из уровня звуковой мощности. 
Звуковая мощность на основе измерений выполненных в соответствии с требованиями стандартов ISO 9614.
Уровень звуковой мощности в режиме охлаждения, на улице.
Уровень звуковой мощности в режиме отопления, на улице.
Агрегат в стандартном исполнении, без дополнительных принадлежностей.
Не доступно
Данные сертифицированные EUROVENT
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7. Технические характеристики сезонной эффективности в режиме отопления (значения по EN14825)
i-BX-N - ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

i-BX-N - ПРИ СРЕДНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ - ТЕПЛЫЕ

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ - ТЕПЛЫЕ

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ - СРЕДНИЕ

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ - СРЕДНИЕ

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ - ХОЛОДНЫЕ

Электропитание

Электропитание

Номинальная теплопроизводительность при заданной темп.

Номинальная теплопроизводительность при заданной темп.

Номинальная теплопроизводительность при заданной темп.

Номинальная теплопроизводительность при заданной темп.

Номинальная теплопроизводительность при заданной темп.

Двухвалентная температура

Двухвалентная температура

Двухвалентная температура

Двухвалентная температура

Двухвалентная температура

Сезонная энергоэффективность в режиме отопления

Сезонная энергоэффективность в режиме отопления

Сезонная энергоэффективность в режиме отопления

Сезонная энергоэффективность в режиме отопления

Сезонная энергоэффективность в режиме отопления

Класс сезонной энергоэффективности в режиме отопления

Класс сезонной энергоэффективности в режиме отопления

Класс сезонной энергоэффективности в режиме отопления

Класс сезонной энергоэффективности в режиме отопления

Класс сезонной энергоэффективности в режиме отопления

SCOP

SCOP

SCOP

SCOP

SCOP

В/фаза/Гц

В/фаза/Гц

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

°С

°С

°С

°С

°С

%

%

%

%

%
- - - - - -

1. Класс сезонной энергоэффективности в режиме отопления при средних температурах (нормы ЕС № 813/2013)
2. Расчет при фиксированном расходе и переменной температуре.
Данные сертифицированные EUROVENT

1. Класс сезонной энергоэффективности в режиме отопления при низких температурах (нормы ЕС № 813/2013)
2. Расчет при фиксированном расходе и переменной температуре.
Данные сертифицированные EUROVENT
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i-BX-N 004-035
i-BX-N - ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

i-BX-N - ПРИ СРЕДНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Электропитание

Электропитание

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ - ТЕПЛЫЕ

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ - ТЕПЛЫЕ

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ - СРЕДНИЕ

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ - СРЕДНИЕ

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ - ХОЛОДНЫЕ

Номинальная теплопроизводительность при заданной темп.

Номинальная теплопроизводительность при заданной темп.

Номинальная теплопроизводительность при заданной темп.

Номинальная теплопроизводительность при заданной темп.

Номинальная теплопроизводительность при заданной темп.

Двухвалентная температура

Двухвалентная температура

Двухвалентная температура

Двухвалентная температура

Двухвалентная температура

SCOP

SCOP

SCOP

SCOP

SCOP

Сезонная энергоэффективность в режиме отопления

Сезонная энергоэффективность в режиме отопления

Сезонная энергоэффективность в режиме отопления

Сезонная энергоэффективность в режиме отопления

Сезонная энергоэффективность в режиме отопления

Класс сезонной энергоэффективности в режиме отопления

Класс сезонной энергоэффективности в режиме отопления

Класс сезонной энергоэффективности в режиме отопления

Класс сезонной энергоэффективности в режиме отопления

Класс сезонной энергоэффективности в режиме отопления

В/фаза/Гц

В/фаза/Гц

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

°С

°С

°С

°С

°С

%

%

%

%

%

1. Класс сезонной энергоэффективности в режиме отопления при низких температурах (нормы ЕС № 813/2013)
2. Расчет при фиксированном расходе и переменной температуре.
Данные сертифицированные EUROVENT

1. Класс сезонной энергоэффективности в режиме отопления при средних температурах (нормы ЕС № 813/2013)
2. Расчет при фиксированном расходе и переменной температуре.
Данные сертифицированные EUROVENT

Примечания:
1. Сезонная энергоэффективность в режиме охлаждения (Регламент ЕС2016/2281)
2. Индекс сезонной энергоэффективности
3. Сезонная энергоэффективность в режиме охлаждения
Данные сертифицированные EUROVENT

7.1 Технические характеристики сезонной эффективности в режиме охлаждения (Регламент ЕС2016/2281)

Охлаждение

i-BX-N 004 006 008 010 010013 013 015 020 025 030 035

SEER (1)(2) 4,42 4,44 4,71 4,37 4,33 4,46 4,65 4,53 4,14 4,22 4,22 4,2

Холодопроизводи-
тельность (ном.) (1) кВт 4,2 5,9 7,51 9,91 10,5 12,4 12,8 14,7 18,7 24,7 29,5 35,2

Производительность (1)(3) 174 175 172 170 175 178183 163 166 166 165185
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8. Ограничения рабочих параметров

Отопление и подготовка ГВС

Охлаждение
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Температура воздуха на входе, °С
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Рабочий диапазон при растворе вода-гликоль

Работа в режиме отопления:
Разница температур контура на стороне потребителя (минимум/максимум) 4 °К/10 °К
Максимальное содержание гликоля 40 %
Максимальная температура воды на входе в пластинчатый теплообменник +50 °С при разнице температур 10 °К
Минимальная температура воды на входе в пластинчатый теплообменник +20 °С

Работа в режиме охлаждения:
Разница температур контура на стороне потребителя (минимум/максимум) 3 °К/8 °К
Максимальное содержание гликоля 40 %
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9. Раствор этиленгликоля

Раствор этиленгликоля в воде,  используемый в качестве теплоносителя, вызывает изменение производительности агрегата. Для получения 
корректных данных используйте коэффициенты указанные в таблице ниже. 

cPf: коэффициент коррекции холодопроизводительности
cQ: коэффициент коррекции расхода теплоносителя
cdp: коэффициент коррекции гидравлического сопротивления

Точка замерзания (°C)

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

Процентное содержание этиленгликоля по весу
0 12 % 20 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

cPf
cQ 1 1,02 1,04 1,075 1,11 1,14 1,17 1,2

1 0,985 0,98 0,974 0,97 0,965 0,964 0,96

cdp 1 1,07 1,11 1,18 1,22 1,24 1,27 1,3

Для получения информации о других видах теплоносителей 
(например, пропиленгликоль), обратитесь в отдел продаж.

�: коэффициент загрязнения
f1 - f2: коэффициент коррекции производительности
fk1 - fk2: коэффициент коррекции мощности потребления компрессора
r3: коэффициент коррекции производительности          

KE: минимальное повышение темп. на выходе конденсатора
KC: максимальное понижение темп. на выходе конденсатора

10. Коэффициенты загрязнения

Коэффициенты загрязнения Испаритель Теплоутилизатор Охладитель перегретого пара
� (м² °С/Вт) F1 F2KE (°С) KС (°С)FK1 FK2 R3

0 1,000 1,000 1,000 1,0000,0 0,0
0,0 0,0
0,0 1,0

3,0

1,5
2,3

0,7
1,0

1,5

1,000
1,000 1,000 1,000 1,000

1,030
1,040
1,050

1,060

1,000
4,40 × 10-5
8,80 × 10-5

13,20 × 10-5

17,20 × 10-5

1,80 × 10-5
1,000 1,000 0,990 0,990
0,960 0,990 0,980 0,980
0,944 0,985 0,964 0,964

0,930 0,980 0,950 0,950

Значения рабочих характеристик в настоящем руководстве указаны для незагрязненных теплообменных устройств (коэффициент загрязнения = 
1). В таблице ниже указаны коэффициенты коррекции для рабочих характеристик в зависимости от степени загрязнения теплообменника.

11. Характеристики гидравлического контура

Расход воды и гидравлическое сопротивление
Расход воды через теплообменник на стороне потребителя:
Q=P/(4,186 × Dt)
Q: расход воды (л/с)
Dt: разность темп. воды на входе и выходе теплообменника (°C)
P: производительность теплообменника (кВт)

Гидравлическое сопротивление:
Dp= K × (3,6 × Q)^2/1000
Q: расход воды (л/с)
Dp: гидравлическое сопротивление (кПа)
K: типоразмерный коэффициент

Q min: минимальный расход воды через теплообменник
Q max: максимальный расход воды через теплообменник
C.a. min: минимально допустимый объем воды в водяном контуре установки
C.A.S.: объем воды в теплообменнике

Типоразмер

Теплообменник на стороне потребителя
Электро-
питание

В/фаза/Гц K Q min
л/с

Q max
л/с

C.A.S.
л

C.a. min
л
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Гидравлическое сопротивление, версия без насоса
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12. Минимальное и максимальное содержание воды в системе

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

30 35 40 45 50 55 60 

Со
де

рж
ан

ие
 в

од
ы

 в
 с

ис
те

м
е,

 л
/к

Вт

Температура воды на выходе в систему, °С

темп. наружного воздуха  = -5 ÷ -15 °C 

темп. наружного воздуха  = 20 ÷ -5 °C 
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H1 

Таблица 2
Типоразмер

Расширительный бак
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Минимальное содержание воды в системе

Максимальное содержание воды в системе

Тепловые насосы стандартно оснащены расширительным баком и предохранительным клапаном. Максимальное содержание воды в системе 
зависит от емкости расширительного бака (Таблица 2) и калибровки предохранительного клапана (Таблица 3).

Расширительный бак подходит для систем с излучающими панелями, фанкойлами и радиаторами со следующим установленным максимальным 
содержанием воды. Если объем воды в системе больше, необходим дополнительный расширительный бак соответствующей емкости.

Таблица 3

л 2 5 8

кПа 600
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013

015

015

020

020

025

025

030

030

035

035

Калибровка расширительного бака
В расширительных баках предварительно создается стандартное 
давление 1 бар.
Предварительное давление выбирается в зависимости от максималь-
ной разницы высот между конечными устройствами системы отопле-
ния/охлаждения и тепловым насосом, как показано на рисунке 
справа.

Максимальная высота не должна превышать 55 метров из-за 
максимального предварительного давления расширительного бака 
до 6 бар.

Убедитесь, что конечное устройство системы в нижней точке Н1 
может выдержать столб воды в этой точке. 
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13. Кривые характеристик насоса

Значения остаточного напора относятся к давлению c учетом потерь в местных сопротивлениях.
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Значения остаточного напора относятся к давлению c учетом потерь в местных сопротивлениях.
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14. Гидромодуль

(Теплообменник на стороне потребителя - гидромодуль с одним низконапорным насосом с 2-х полюсным электродвигателем)

Типоразмер

CH

Pf gross Pt grossQf gross Qcd gross N

Полюс

F.L.A.

Aл/с (1)л/с (1) кВт (1)кВт (1) кВт кПа кПа

F.L.I. HU HU

CHHP

Rif. Модель

YONOS CS 6

YONOS CS 8

YONOS PARA HF 7

YONOS PARA HF 7

YONOS PARA HF 7

YONOS PARA HF 7

YONOS PARA HF 10

YONOS PARA HF 12

HPНасос

(1)
CH
HP
Pf
Pt

Значения при номинальных рабочих условиях
Режим охлаждения
Режим теплового насоса
Холодопроизводительность агрегата (режим охлаждения)
Теплопроизводительность агрегата (режим отопления)

Q
F.L.I.
F.L.A.
HU

Расход воды в теплообменнике на стороне потребителя
Потребляемая мощность насоса
Потребляемый ток насоса
Остаточный напор насоса (Агрегаты с гидромодулем без 
основных фильтров)
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15. Схема соединений контура воды на стороне потребителя

Схема соединений контура воды, версия i-BX без насоса

Схема соединений контура воды, версия i-BX-N без насоса

Заводские соединения Соединения на месте установки

Обратная вода на стороне
потребителя

Обратная вода на стороне
потребителя

Выход воды на стороне
потребителя

Выход воды на стороне
потребителя

12

12

14

14

2

10
2 4

3

11

6

1
13

137

8

12

13 5
9

Заводские соединения Соединения на месте установки

1212

14

10
2 4

11
1

13

14

2 3

6

13712 8 13 5
9

1 Манометр
2 Виброгаситель
3 Запорный клапан
4 Регулировочный клапан

5 Реле протока
6 Термометр
7 Циркуляционный насос
8 Предохранительный клапан

9 Расширительный бак
10 Сетчатый фильтр
11 Клапан заправки/дозаправки
12 Датчик температуры

13 Воздухоотводчик
14 Клапан дренажный / химической очистки

1 Манометр
2 Виброгаситель
3 Запорный клапан
4 Регулировочный клапан

5 Реле протока
6 Термометр
7 Циркуляционный насос
8 Предохранительный клапан

9 Расширительный бак
10 Сетчатый фильтр
11 Клапан заправки/дозаправки
12 Датчик температуры

13 Воздухоотводчик
14 Клапан дренажный / химической очистки
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Схема соединений контура воды, версия i-BX c насосом

Схема соединений контура воды, версия i-BX-N с насосом

Обратная вода на стороне
потребителя

Обратная вода на стороне
потребителя

Выход воды на стороне
потребителя

Выход воды на стороне
потребителя

1 Манометр
2 Виброгаситель
3 Запорный клапан
4 Регулировочный клапан

5 Реле протока
6 Термометр
7 Циркуляционный насос
8 Предохранительный клапан

9 Расширительный бак
10 Сетчатый фильтр
11 Клапан заправки/дозаправки
12 Датчик температуры

13 Воздухоотводчик
14 Клапан дренажный / химической очистки

1 Манометр
2 Виброгаситель
3 Запорный клапан
4 Регулировочный клапан

5 Реле протока
6 Термометр
7 Циркуляционный насос
8 Предохранительный клапан

9 Расширительный бак
10 Сетчатый фильтр
11 Клапан заправки/дозаправки
12 Датчик температуры

13 Воздухоотводчик
14 Клапан дренажный / химической очистки

Заводские соединения Соединения на месте установки
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16. Электрические характеристики

Типоразмер Компрессор Вентилятор (1) Общее потребление (1)(2)

n F.L.I.
кВт

F.L.I.
кВт

F.L.I.
кВт

F.L.A.
A

F.L.A.
A

F.L.A.
A

S.A.
A

L.R.A.
A

Электро-
питание

В/фаза/Гц

F.L.I. Потребляемая мощность при полной нагрузке
F.L.A. Потребляемый ток при полной нагрузке
L.R.A. Пусковой ток

(1) Значение рассчитаны для версии с максимальным количеством вентиляторов работающих при максимальном потреблении тока
(1)(2) Максимальные значения, которые следует учитывать при подключении электропитания и выборе защитных устройств линий.

Данные указаны для агрегатов в стандартном исполнении, без дополнительного принадлежностей.

Температура воды теплообменника контура охлаждения на стороне потребителя (вход/выход): 12,0/7,0 °С
Температура воздуха теплообменника контура отопления на стороне источника теплоты (вход): 35 °С

Допустимое отклонение напряжения: 10%
Максимальная ассиметрия напряжения: 3%

Приведены типичные условия эксплуатации агрегатов, предназначенных для наружной установки, которые могут быть объединены в следующие 
классы (в соответствии с документом IEC 60721):
- Климатические условия класс 4K4H: диапазон температур воздуха от -20 до 55 °C (*), диапазон относительной влажности от 4 до 100 %, с возмож-
ностью выпадения атмосферных осадков, давление воздуха от 70 до 106 кПа, максимальная интенсивность солнечного излучения 1120 Вт/м²
- Специальные климатические условия не учитываются
- Биологические условия класс 4B1 и 4C2: место установки – типичная городская зона
- Механически активные вещества класс 4S2: установка в типичной городской зоне при наличии песка или пыли
- Механические условия класс 4M1: место установки защищено от значительных вибраций и механических нагрузок.

В соответствии со стандартом IEC 60529 требуемая степень защиты для обеспечения безопасной эксплуатации – IP43XW (защита от несанкциони-
рованного доступа к наиболее опасным компонентам агрегата, защита от дождя и от проникновения внутрь агрегата предметов и устройств 
диаметром более 1 мм).
Агрегат может считаться обладающим степенью защиты IP44XW, т.е. защищенным от проникновения внутрь воды, а также внешних предметов и 
устройств (диаметром более 1 мм).

(*) Предельные эксплуатационные параметры агрегата смотрите в разделе «Ограничения рабочих параметров».
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17. Уровень шума при полной нагрузке

Рабочие условия

Рабочие условия

Уровень звуковой мощности в режиме охлаждения

Типоразмер

Октавная полоса частот, Гц
Общий уровень

шума, дБА63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Уровень звуковой мощности, дБA

004 64 65 63 62 57 56 52 41 64

006 64 65 64 62 58 59 53 42 65

008 67 68 65 66 59 56 52 48 66

010 70 71 68 69 62 59 55 49 69

013 71 72 69 70 63 60 56 50 70

010 70 71 68 69 62 59 55 49 69

013 71 72 69 70 63 60 56 50 70

015 73 74 63 74 67 65 64 52 74

020 73 74 63 74 67 65 64 52 74

025 73 74 65 75 68 66 65 52 75

030 74 75 66 76 69 67 66 53 76

035 75 76 67 77 70 68 67 54 77

Уровень звукового давления

Типоразмер

Октавная полоса частот, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Уровень звукового давления, дБA

004 50 51 49 48 43 42 38 27 50

006 50 51 50 48 44 45 39 28 51

008 52 53 50 51 44 41 37 33 51

010 55 56 53 54 47 44 40 34 54

013 56 57 54 55 48 45 41 35 55

010 55 56 53 54 47 44 40 34 54

013 56 57 54 55 48 45 41 35 55

015 58 59 48 59 52 50 49 37 59

020 58 59 48 59 52 50 49 37 59

025 57 58 49 59 52 50 49 36 59

030 58 59 50 60 53 51 50 37 60

035 59 60 51 61 54 52 51 38 61

Температура воды теплообменника контура охлаждения на стороне потребителя (вход/выход): 12,0/7,0 °С
Температура воздуха теплообменника контура отопления на стороне источника теплоты (вход): 35 °С
Уровень звуковой мощности на основе измерений выполненных в соответствии с требованиями стандартов ISO 9614.
Сертифицированной характеристикой является уровень звуковой мощности в дБА. Таким образом, это единственная акустическая характеристи-
ка, которую следует рассматривать при подборе агрегата.
Уровень звуковой мощности в режиме охлаждения, на улице.

Температура воды теплообменника контура охлаждения на стороне потребителя (вход/выход): 12,0/7,0 °С
Температура воздуха теплообменника контура отопления на стороне источника теплоты (вход): 35 °С
Средний уровень звукового давления на расстоянии 1 м, агрегат установлен на открытой площадке на отражающей поверхности;  
факультативное значение, рассчитанное из уровня звуковой мощности.

Общий уровень
шума, дБА
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Рабочие условия

Рабочие условия

Уровень звуковой мощности в режиме отопления

Типоразмер

Октавная полоса частот, Гц
Общий уровень

шума, дБА63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Уровень звуковой мощности, дБA

004 64 65 63 62 57 56 52 41 64

006 64 65 64 62 58 59 53 42 65

008 67 68 65 66 59 56 52 48 66

010 70 71 68 69 62 59 55 49 69

013 71 72 69 70 63 60 56 50 70

010 70 71 68 69 62 59 55 49 69

013 71 72 69 70 63 60 56 50 70

015 73 74 63 74 67 65 64 52 74

020 73 74 63 74 67 65 64 52 74

025 73 74 65 75 68 66 65 52 75

030 74 75 66 76 69 67 66 53 76

035 75 76 67 77 70 68 67 54 77

Уровень звукового давления

Типоразмер

Октавная полоса частот, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Уровень звукового давления, дБA

004 50 51 49 48 43 42 38 27 50

006 50 51 50 48 44 45 39 28 51

008 52 53 50 51 44 41 37 33 51

010 55 56 53 54 47 44 40 34 54

013 56 57 54 55 48 45 41 35 55

010 55 56 53 54 47 44 40 34 54

013 56 57 54 55 48 45 41 35 55

015 58 59 48 59 52 50 49 37 59

020 58 59 48 59 52 50 49 37 59

025 57 58 49 59 52 50 49 36 59

030 58 59 50 60 53 51 50 37 60

035 59 60 51 61 54 52 51 38 61

Уровень звуковой мощности на основе измерений выполненных в соответствии с требованиями стандартов ISO 9614.
Сертифицированной характеристикой является уровень звуковой мощности в дБА. Таким образом, это единственная акустическая характеристи-
ка, которую следует рассматривать при подборе агрегата.
Уровень звуковой мощности в режиме охлаждения, на улице.

Средний уровень звукового давления на расстоянии 1 м, агрегат установлен на открытой площадке на отражающей поверхности;  
факультативное значение, рассчитанное из уровня звуковой мощности.

Общий уровень
шума, дБА
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18. Подключения воды

H

G

L

M
HC

SV

HC

IP

H
L

M

G

HC

SV

HC

IP

Размеры
G H L M HC

мм мм мм мм Ø

i-BX-N-(Y) 004 66 142 720 676 1"

i-BX-N-(Y) 006 66 142 720 676 1"

i-BX-N-(Y) 008 66 332 830 868 1"

i-BX-N-(Y) 010 66 332 830 868 1"

i-BX-N-(Y) 013 66 482 830 1018 1-1/4"

Размеры
G H L M HC

мм мм мм мм Ø

i-BX-N-(Y) 015 112 295 830 830 1-1/4"

i-BX-N-(Y) 020 112 295 830 830 1-1/4"

i-BX-N-(Y) 025 112 565 1055 1100 1-1/4"

i-BX-N-(Y) 030 112 565 1055 1100 1-1/2"

i-BX-N-(Y) 035 112 565 1055 1100 1-1/2"

HC Подключения контура воды
SV Подключение предохранительного клапана

IP Вход электропитания
OC Выход слива конденсата
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19. Габаритные размеры и схема подъема

D C

A
F

E

B

400400
40

0

40
0

90
0

W3 W4

W2 W1

B

C E

F
D

A

W3 W4

W2 W1400 400

40
0

40
0

90
0

Типоразмер
A

мм мм мм мм мм мм кг кг кг кг кг

i-BX-N-(Y) 004 900 940 370 430 580 405 26 12 13 28 80

i-BX-N-(Y) 006 900 940 370 430 580 405 28 13 14 30 85

i-BX-N-(Y) 008 900 1240 420 480 580 455 36 20 16 28 100

i-BX-N-(Y) 010 900 1240 420 480 580 455 41 18 17 39 115

i-BX-N-(Y) 013 900 1390 420 480 580 455 48 16 18 53 135

B C D E F W1 W2 W3 W4 Вес

Типоразмер
A

мм мм мм мм мм мм кг кг кг кг кг

i-BX-N-(Y) 015 1450 1200 550 1510 500 1480 65 21 71 24 180

i-BX-N-(Y) 020 1450 1200 550 1510 500 1480 73 24 81 27 205

i-BX-N-(Y) 025 1450 1700 550 1510 500 1480 94 31 105 35 265

i-BX-N-(Y) 030 1450 1700 550 1510 500 1480 103 34 115 38 290

i-BX-N-(Y) 035 1700 1700 650 1760 600 1730 115 38 129 43 325

B C D E F W1 W2 W3 W4 Вес
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H

P
L

(lato 

1

2

i-BX-N Размеры и вес в стандартной упаковке

Типоразмер

Ширина, L мм 990 990 990 990 990 1530 1530 1530 1530 1780

Глубина, P мм 490 490 540 540 540 700 700 700 700 800

Высота, H мм 1090 1090 1390 1390 1540 1400 1400 1900 1900 1900

Вес кг 95 100 115 130 150 200 225 285 310 345

Макс. высота штабеля шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

i-BX-N Размеры и вес в деревянной упаковке

Типоразмер 04

Ширина, L мм 1040 1040 1040 1040 1040 1630 1630 1630 1630 1880

Глубина, P мм 545 545 595 595 595 750 750 750 750 850

Высота, H мм 1170 1170 1470 1470 1620 1450 1450 1950 1950 1950

Вес кг 120 125 145 160 185 240 265 335 360 400

Макс. высота штабеля шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Перемещение упакованных агрегатов
Агрегат должен перемещаться квалифицированным персо-
налом с использованием подъемного оборудования соответ-
ствующего весу устройства в соответствии с действующими 
правилами безопасности (и последующими поправками).
• Подъем вилочным погрузчиком (1)
Вставьте вилочный захват под длинную сторону основания, 
раздвинув вилы так широко, как возможно.
• Подъем краном (2)
Для подъема агрегата вставьте трубки достаточной длины 
для крепления подъемных строп и предохранительных 
штифтов в опоры агрегата. Размеры трубок смотрите на 
рисунках в соответствующих разделах. Во избежание 
повреждения агрегата установите защиту между стропами и 
агрегатом.

штрих-код
(со стороны
компрессора)

04 06

06

08

08

10

10

13

13

15

15

20

20

25

25

30

30

35

35
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20. Варианты компоновки системы

Подключение теплового насоса к системе без бака-аккумулятора. Убедитесь, что остаточный напор циркуляционного насоса  агрегата достаточен 
для гидравлического сопротивления системы. Если минимальное количество воды в системе меньше значения указанного в настоящем руковод-
стве, установите дополнительный накопительный бак на трубопроводе обратной воды теплового насоса. Никакие настройки системы не 
требуются.
Для установок с тепловым насосом подключенным непосредственно к системе без накопительного бака и насосов вторичного контура параметр 
011D должен быть установлен на «0».
Рекомендуется включать насос агрегата установив параметр 0143 = 0 «насос всегда включен».

Схема подключений контура воды (не рабочий чертеж)

Схема подключений контура воды
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Система номер «0»

Схема подключений контура воды (не рабочий чертеж)

Схема подключений контура воды
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Система номер 1

Схема подключений контура воды (не рабочий чертеж)

Схема подключений контура воды
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Система номер «2»

Схема подключений контура воды (не рабочий чертеж)

Схема подключений контура воды
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Система номер 3

Схема подключений контура воды (не рабочий чертеж)

Схема подключений контура воды
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Eco Changes - экологическая деклара-
ция Mitsubishi Electric Group и выража-
ет позицию Группы по управлению 
окружающей средой. Благодаря 
широкому кругу предприятий мы 
помогаем содействовать устойчивому 
обществу.


